








Lexique
Bassin sédimentaire 
Un bassin sédimentaire est une dépression de la croûte terrestre située 
sur un continent, un plateau continental ou dans un océan. Pendant une 
longue période (de 10 à 100 mia. d'années) et sur une grande épaisseur 
s'y sont empilés des sédiments marins ou continentaux.

Chaudière modulante à condensation 
Chaudière à gaz à très haut rendement dont le régime s'adapte en 
continu à la demande de chaleur.

Couche de polyéthylène
Le polyéthylène est une matière plastique isolante permettant de 
protéger le tube en acier contre la corrosion. 

énergie fossile
Un combustible fossile (pétrole, gaz naturel et houille) désigne un 
combustible produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres 
vivants (végétaux et animaux) datant d'il y a plus de 3,5 milliards d'années 
jusqu'à nos jours. Ces combustibles sont présents en quantités limitées 
et non renouvelables à l'échelle de temps humaine. L'énergie produite à 
partir de ce type de combustible est dite fossile.

Gaz renouvelable 
Egalement appelé biogaz, ce gaz est issu d'un processus de fermentation 
de matière organique dégradable. Il est dit renouvelable car c'est une 
énergie régénérée naturellement, indéfiniment et de façon inépuisable.

Géomatique 
Ensemble des activités regroupant les projets et tâches liés aux tracés 
des gazoducs. Le repérage, la mise à jour des plans, la surveillance ainsi 
que l'entretien du tracé sont les activités regroupées sous ce terme.

Hydrocarbure
Un hydrocarbure (HC) est un composé organique contenant exclusivement 
des atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H).

Mécatronique
Ensemble des activités regroupant les projets et tâches mécaniques et 
électroniques nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport de gaz 
naturel. La maintenance des équipements mécaniques, les systèmes de 
comptage et les analyses de qualité de gaz naturel sont les activités regroupées 
sous le nom de mécatronique.

Nappe aquifère
Un aquifère est une couche de terrain suffisamment poreuse et perméable 
pour contenir une nappe d'eau souterraine. Elle est recouverte d'une couche 
imperméable formant une couverture étanche. La technique du stockage 
aquifère consiste à reconstituer l'équivalent géologique d'un gisement 
naturel en injectant le gaz dans cette couche souterraine de roche poreuse et 
perméable contenant à l'origine de l'eau. 

Piston instrumenté 
équipement transporté par le flux du gaz permettant d'analyser la structure 
du gazoduc et de localiser d'éventuels défauts du tube. Ce genre de contrôle 
est effectué tous les 10 ans sur chaque tronçon.

Poste  de comptage
à chaque point d'approvisionnement du réseau ainsi qu'à chaque point de 
livraison, des systèmes de comptage permettent de mesurer les quantités de 
gaz naturel qui transitent en ces points.

Poste de détente
Le transport de gaz naturel étant effectué à haute pression (70 bar) et la 
distribution en ville à basse pression (5 bar), un poste de détente a pour but 
de détendre le gaz de 70 à 5 bar.

Poste de livraison
Chaque distributeur local possède un ou plusieurs postes de livraison 
permettant d'effectuer l'interface entre le réseau de transport national et la 
distribution locale.

Protection cathodique
La protection cathodique est une technique permettant de protéger contre la 
corrosion une structure métallique isolée se trouvant en contact avec le sol 
ou l'eau. 
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