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« La 
première 
étape 
consiste à 
évaluer le 
dimension-
nement de 
l'ouvrage 
en fonction 
des besoins 
et à choisir 
le tracé 
général »

L'installation du chantier nécessite un soin particulier pour diminuer 
au maximum les impacts sur l’environnement. Des pistes de travail 
provisoires sont réalisées le long du tracé pour permettre la 
circulation des engins de chantier et le stockage des déblais de la 
tranchée.

Une tranchée est creusée en prenant soin de séparer les terres de 
fond des terres végétales.
Les tubes du gazoduc sont acheminés sur le lieu de pose et assemblés 
par soudure. Toutes les soudures sont contrôlées par radiographie, 
afin de s’assurer de la parfaite étanchéité et de la tenue mécanique 
de l’assemblage. Un revêtement spécial en polyéthylène protège 
la canalisation de la corrosion.

La construction d’un gazoduc souterrain en 
Suisse : un travail soigné, parfaitement sécurisé
et respectueux de l’environnement

L'évolution démographique et l'accroissement de l'activité 
économique en Suisse occidentale conduisent Gaznat à renforcer 
son réseau pour garantir un approvisionnement fiable et 
permettre le raccordement de nouveaux clients.           

Le renforcement du réseau de gazoducs vise à assurer 
l’acheminement à long terme de l'énergie nécessaire d'une 
manière régulière et fiable. La durée de vie d’un gazoduc est de 
plus de 50 ans. Mais l’anticipation est importante, car la réalisation 
d’un gazoduc peut prendre plusieurs années.

La première étape consiste à évaluer le dimensionnement de 
l'ouvrage en fonction des besoins et à choisir le tracé général. 
Une analyse de faisabilité est élaborée en collaboration avec les 
différents acteurs concernés (Confédération, Cantons, Communes, 
etc.). L’objectif est de trouver le meilleur compromis tenant 
compte des contraintes législatives, techniques, économiques 
et environnementales. Un dossier complet (description du 
projet, études d'impact sur l'environnement et de risques) est 
mis en consultation auprès des autorités compétentes, puis mis 
à l’enquête. Après la levée d’éventuelles oppositions, l’approba-
tion des plans et l’obtention des droits de passage, les travaux 
peuvent démarrer.
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La portion de conduite, pouvant mesurer quelques centaines de 
mètres, est ensuite déposée à plus d'un mètre de profondeur dans la 
tranchée, puis assemblée par soudure à la précédente avant d'être 
recouverte. Des épreuves d’étanchéité, tout comme un contrôle 
complet du gazoduc par pistons instrumentés (système mobile 
effectuant une surveillance intégrale de la conduite), permettent de 
vérifier la réalisation irréprochable de l’ouvrage. 

La canalisation est alors recouverte en respectant scrupuleusement 
le tri des terres, en vue d’une rapide reprise des cultures. Le profil 
initial du terrain est rétabli et les clôtures reconstruites. Un état 
des lieux après travaux permet de définir si des dommages ont été 
causés à des tiers qui seront indemnisés le cas échéant.

« Un contrôle 
complet du 
gazoduc 
par pistons 
instrumentés, 
permet de 
vérifier la 
réalisation 
irréprochable 
de l’ouvrage »
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Une année après la construction, l’impact du chantier n’est plus 
perceptible. Seules les balises orange permettent de situer le 
parcours du gazoduc.

« Une année 
après la 

construction, 
l’impact du 

chantier 
n’est plus 

perceptible »
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« En cas 
d'anomalie 
ou d'avarie, 
une équipe de 
professionnels 
est prête à 
intervenir 
365 jours 
par an  »

Un réseau de gazoducs sous étroite surveillance

L'exploitation des réseaux de gazoducs de transport en Suisse est 
soumise à la surveillance de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) 
et régie par la loi fédérale sur les installations de transport par 
conduites. Cette activité est étroitement contrôlée par l'Inspectorat 
Fédéral des Pipelines (IFP).         

Un important dispositif de surveillance a été développé pour assurer 
la sécurité et l’intégrité des ouvrages 24h/24. Le centre de contrôle 
régional, entièrement informatisé, gère et surveille en permanence 
les installations sur la base d’informations précises reçues par son 
propre système de télétransmission. En cas d'anomalie ou d'avarie, 
une équipe de professionnels est prête à intervenir 365 jours par an, 
de jour comme de nuit.

Parallèlement, des inspections régulières de la totalité du tracé 
sont effectuées à pied ou en hélicoptère, afin de déceler d’éven-
tuelles anomalies ou la présence de travaux non autorisés pouvant 
endommager le gazoduc. En Suisse, des vannes placées tous les 
10 à 20 km, commandées à distance par le centre de contrôle, 
permettent l’isolement d’un tronçon en cas de problèmes. Afin 
d’assurer une sécurité maximale, les canalisations sont 
évidemment soumises à un entretien et à des contrôles réguliers.
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Conclusion
Gaznat assure un approvisionnement diversifié en gaz naturel et 
dispose d’un réseau de transport performant et discret.
 
En plus d'être disponible et économique, le gaz naturel doit son 
succès et l'augmentation de sa consommation à son bilan 
écologique favorable, notamment en termes de rejets de CO2 
et de particules fines. Le gaz naturel anticipe dès aujourd’hui 
les enjeux énergétiques de demain.

notre énergie, votre sécurité



Lexique
Bassin sédimentaire 
Un bassin sédimentaire est une dépression de la croûte terrestre située 
sur un continent, un plateau continental ou dans un océan. Pendant une 
longue période (de 10 à 100 mia. d'années) et sur une grande épaisseur 
s'y sont empilés des sédiments marins ou continentaux.

Chaudière modulante à condensation 
Chaudière à gaz à très haut rendement dont le régime s'adapte en 
continu à la demande de chaleur.

Couche de polyéthylène
Le polyéthylène est une matière plastique isolante permettant de 
protéger le tube en acier contre la corrosion. 

énergie fossile
Un combustible fossile (pétrole, gaz naturel et houille) désigne un 
combustible produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres 
vivants (végétaux et animaux) datant d'il y a plus de 3,5 milliards d'années 
jusqu'à nos jours. Ces combustibles sont présents en quantités limitées 
et non renouvelables à l'échelle de temps humaine. L'énergie produite à 
partir de ce type de combustible est dite fossile.

Gaz renouvelable 
Egalement appelé biogaz, ce gaz est issu d'un processus de fermentation 
de matière organique dégradable. Il est dit renouvelable car c'est une 
énergie régénérée naturellement, indéfiniment et de façon inépuisable.

Géomatique 
Ensemble des activités regroupant les projets et tâches liés aux tracés 
des gazoducs. Le repérage, la mise à jour des plans, la surveillance ainsi 
que l'entretien du tracé sont les activités regroupées sous ce terme.

Hydrocarbure
Un hydrocarbure (HC) est un composé organique contenant exclusivement 
des atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H).

Mécatronique
Ensemble des activités regroupant les projets et tâches mécaniques et 
électroniques nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport de gaz 
naturel. La maintenance des équipements mécaniques, les systèmes de 
comptage et les analyses de qualité de gaz naturel sont les activités regroupées 
sous le nom de mécatronique.

Nappe aquifère
Un aquifère est une couche de terrain suffisamment poreuse et perméable 
pour contenir une nappe d'eau souterraine. Elle est recouverte d'une couche 
imperméable formant une couverture étanche. La technique du stockage 
aquifère consiste à reconstituer l'équivalent géologique d'un gisement 
naturel en injectant le gaz dans cette couche souterraine de roche poreuse et 
perméable contenant à l'origine de l'eau. 

Piston instrumenté 
équipement transporté par le flux du gaz permettant d'analyser la structure 
du gazoduc et de localiser d'éventuels défauts du tube. Ce genre de contrôle 
est effectué tous les 10 ans sur chaque tronçon.

Poste  de comptage
à chaque point d'approvisionnement du réseau ainsi qu'à chaque point de 
livraison, des systèmes de comptage permettent de mesurer les quantités de 
gaz naturel qui transitent en ces points.

Poste de détente
Le transport de gaz naturel étant effectué à haute pression (70 bar) et la 
distribution en ville à basse pression (5 bar), un poste de détente a pour but 
de détendre le gaz de 70 à 5 bar.

Poste de livraison
Chaque distributeur local possède un ou plusieurs postes de livraison 
permettant d'effectuer l'interface entre le réseau de transport national et la 
distribution locale.

Protection cathodique
La protection cathodique est une technique permettant de protéger contre la 
corrosion une structure métallique isolée se trouvant en contact avec le sol 
ou l'eau. 
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